
技术参数 Спецификация

Model

2/3/5-осевой высокоскоростной станок с ЧПУ для навивки пружин

HCT-226/326/526 产品介绍 Описание

Высокоскоростная пружинонавивочная машина HCT-226/326 оснащена японским серводвигателем и системой управления TaiWan (бренд 

HUST). Ось подачи, ось кулачка и ось шага могут работать независимо и синхронно. Она может производить различные виды пружин 

сжатия с преимуществом более короткого времени тестирования и высокой производительности. Третья ось — это ось шага, которая 

может сделать пружину более легкой, чтобы сэкономить время тестирования и стоимость форм.
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HCT-526

产品介绍

HCT-526 5-осевой высокоскоростной пружинный станок с ЧПУ, использующий японский серводвигатель и тайваньскую 

систему управления HUST. Ось подачи проволоки, ось внешнего диаметра, верхняя ось резака, нижняя ось резака, ось 

наклона, эти 5 осей могут работать независимо или синхронно, что более удобно для навивки пружин, экономит время 

тестирования и стоимость пресс-формы, упрощает настройку более сложных пружин; Переход с правой пружины на левую, 

нет необходимости заменять держатель навивочного инструмента, очень удобно. Он может легко производить все виды 

пружин сжатия и простых пружин кручения на более высокой скорости и с более высокой эффективностью. Этот станок 

имеет функцию вращающейся резки, что соответствует требованию по меньшему количеству заусенцев на отрезанном 

конце пружины.
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Измеритель длины внешней/внутренней пружины

  Специалист по пружинным машинам

Описание

轴数 Количество осей

加工线径 Диапазон размеров провода

最大弹簧外径 Макс. наружный диаметр

最大送线速度 Макс. скорость подачи

送线轮组数 Пары подающих роликов

送线伺服电机 Двигатель подачи

凸轮伺服电机 Формовочный двигатель

节距伺服电机 Двигатель шага

切刀伺服电机 двигатель резака

电源 Власть

机器尺寸 Измерение (LxWxH)

机器重量 Масса
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